青海红十字医院LED电子屏维修保养方案

一、屏幕概述
屏幕概述：(一) 22楼金色大厅P2.5室内全彩大屏幕; （面积42m²）。
（2） 门诊楼一楼大厅P4双基色字幕屏及妇产科大厅双基色P4字幕屏（面积16m²）（面积12m²）。
（三）一号会议室；（面积3m²），妇产科大楼门头全彩条屏（面积6m²）。
（四）门诊楼外侧室外全彩大屏（面积46m²）。
二、维护目标
1.提高LED显示屏的使用寿命，确保其稳定工作；
2.减少LED显示屏出现故障的概率，降低维修成本；
3.通过维护，使LED显示屏的画面保持良好的色彩、亮度和清晰度；
4.规范化维护操作，减少人为因素对LED显示屏的影响。
三、维护内容
1.清洁维护
（1）每周一次清理LED显示屏的表面灰尘和污物，使用清洁软布擦拭。
（2）每周一次检查并更换LED单元板及附件，确保其正常工作。
（3）每周一次检查LED显示屏的线路和连接器，保证其正常连接。
（4）每周一次清理和维护LED显示屏的散热系统，确保其正常散热。
2.升级维护
（1）根据厂商提供的升级方案和软件，定期升级LED显示屏的控制系统和驱动程序，以提升性能和稳定性。
（2）升级操作需由经过专业培训的人员进行，确保操作准确无误。
3.日常维护
（1）每周一次对LED显示屏进行开机、关机测试，检查其是否正常运行。
（2）每周一次检查LED显示屏的电源线和信号线，确保其连接牢固。
（3）每周一次检查LED显示屏的防护措施，如防水、防尘等。
（4）根据实际情况，灵活调整LED显示屏的亮度、对比度等参数，以满足不同环境需求。
四、维护流程
1.定期维护流程：
（1）清洁维护：每月进行一次，包括表面清洁、灯珠更换、线路检查和散热清理等。
（2）升级维护：根据厂商提供的升级方案定期进行设备升级更新操作。
（3）日常维护：每周进行一至两次，包括开关机测试、线路检查、防护措施检查和参数调整等。
2.特殊情况维护流程：
（1）发现LED屏显示效果异常：接到用户电话报障时，及时响应；2小时内立即进行测试，并进行必要的设备维护；附件更换；线路检查和参数调整。
五、维护记录和归档
1.维护人员需建立维护记录，记录每次维护的时间、内容和结果。双方签字认可。
2.维护记录应按时间顺序归档保存，方便追溯和查阅。
六、维护人员培训
1.维护人员应接受专业的培训，并持有相关系统培训等级证书；了解LED显示屏的基本原理和维护方法。
2.维护人员应定期参加厂商或第三方机构组织的培训和考核，确保其维护技能的更新和提升。
七、维护费用和预算
1.维护费用应按照实际情况进行预算，包括人员费用、维护设备费用和维护材料费用等。
2.此项目维护费用应合理控制在预算范围人民币（46000.00元/壹年）以内，避免资源浪费和不必要的开支。
八、期初验收和定期评估
1.在维护方案执行之前，应进行期初验收，确保维护方案的可行性和有效性。
2.定期评估维护方案的执行效果和维护效果，根据评估结果进行必要的调整和改进。
2.维护方案执行责任人应负责维护方案的制定、实施和监督，并及时汇报维护情况和处理异常情况。
九、医院LED屏维保项目明细
	序号
	屏幕概述
	名称
	规格\型号
	数量
	单位
	单价

	1
	
门诊22楼金色大厅室内P2.5全彩屏
面积（42m²）
	模块
	160mm*80mm模块，室内2.5
	1
	张
	350

	2
	
	电源
	300W-5V
	1
	台
	190

	3
	
	接收卡
	2016版 卡莱特75B
	1
	张
	500

	4
	
	网线
	超五类1m;1.2m;1.5m成品线
	1
	根
	15

	5
	
	排线
	16P排线
	1
	根
	5

	6
	
	可视化软件
	麒麟智控平台
	1
	套
	\

	7
	
室内双基色5.0字幕屏

面积（16m²） 面积（14m²）
	单元板
	488mm*244mm P7.62双色
	1
	张
	200

	8
	
	控制卡
	BX6E3
	1
	张
	900

	9
	
	电源
	200W-5V
	1
	台
	120

	10
	
	图文编辑软件
	LEDshow2017
	1
	组
	\

	11
	
室外P4全彩屏 
面积（46m²）
	单元板
	320cm*160cm   Q4-1
	1
	块
	230

	12
	
	电源
	250W-4.2V
	1
	块
	150

	13
	
	接收卡
	75E
	1
	张
	580

	14
	
	网线
	超五类1m;1.2m;1.5m成品线
	1
	根
	15

	15
	
	排线
	16P排线
	1
	根
	5

	16
	
	软件
	卡莱特 LEDVISION V9.6
	1
	套
	\

	17
	
室外全彩P4条屏 
面积（5m²）
	单元板
	320cm*160cm   Q4-1
	1
	张
	120

	18
	
	电源
	250W4.2V
	1
	
	80

	19
	
	接收卡
	卡莱特E80
	1
	张
	150

	20
	
	网线
	超五类1m;1.2m;成品线
	1
	根
	15

	21
	
	排线
	16P排线
	1
	根
	5

	22
	
	软件
	卡莱特LEDVISION V9.6
	1
	套
	\

	23
	室内单色P3.75条屏
面积（8m²）
面积（5m²）
	单元板
	304mm*152mm  P4.75 
	1
	块
	[bookmark: _GoBack]120

	24
	
	电源
	200W-5V
	1
	台
	50

	25
	
	图文编辑软件
	LEDshow2017
	1
	组
	\

	26
	
	排线
	16P排线
	1
	根
	5



十、医院LED屏维保期限
1、LED屏维保期限为：（一年）自合同签订之日起生效 ；期间所产生的费用一律由维保单位自行承担。
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