[bookmark: _GoBack]血透水处理更换耗材技术参数要求：
一、采购需求明细：
	序号
	品名
	罐体规格型号
	单位
	数量

	1
	多介质滤料
	2162
	罐
	1

	2
	活性炭滤料
	2162
	罐
	1

	3
	树脂滤料
	2162
	罐
	1

	4
	反渗透膜
	进口8040ESPA1
	根
	5

	5
	滤芯
	5微米2050
	根
	4



1：多介质滤料：不同粒度大小的石英砂材料。截留水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、大颗粒杂质、微生物及部分重金属离子等磨损率≤0.38%，含泥量≤1 ％。
2：活性炭滤料：碘值要求≥1000.椰壳活性炭，目数：8-20目原材料为椰壳、品质保障为原生炭（非再生炭）碘值 1000-1100、强度≥95比表面积≥1100 平方米/克。提供当批次的检验报告。
3：树脂滤料：钠型阳树脂，应用级别：卫生级（非工业级） 质量交换容量 4.5mmol/g，体积交换容量 1.8mmol/ml。
4：反渗透膜：进口8040反渗透膜，水处理核心部件，截留大于 0.00001 微米的物质，去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。清除率 99.3%。
5：滤芯：5微米2050
安装要求：安装后对主机进行检查保养，对电路、管路、以及一、二反泵进行保养，保障设备功能正常。


